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1. Dados Gerais

1.1. Dados do Cliente

Razio Social: Archicentro Importagéo, Exportagéo, Industria e Comércio de Materiais de Construgdo
Endereco: R. Beco José Paris, n 400, Bairro Sarandi, Porto Alegre — RS CEP 91140-310

AIC: César Schmitt

Cédigo da Proposta: 1215

1.2. Dados da Amostra

Responsavel pela Amostragem: ndo aplicavel

Data da Amostragem: néo aplicavel

Data de Recebimento: 05/06/2018

NGmero(s) da(s) Amostra(s): AC-206D

Periodo de Realizagao do Ensaio: 05/06/2018

Local da realizagao das atividades do Ensaio: nas instalagoes permanentes do itt Performance.

2. Objetivo:
Determinag&o do indice de redugao sonora ponderado (Rw) de uma esquadria descrita no item 4.

3. Responsaveis:

Relatério de Ensaio autorizado por: Dr Eng Civil Bernardo Tutikian
Responsavel técnico: Ms. Eng. Civil Roberto Christ

Analista de projeto: Ms. Eng. Civil Hinoel Zamis Ehrenbring
Laboratorista: Académica de eng. civil Camila Fernandes Natus de Souza

4. Amostras para analise:

A amostra analisada consiste em uma esquadria, com composicdo conforme Tabela 1, sendo a instalagéo da
amostra de responsabilidade do cliente, no sistema de vedagdo também descrito na Tabela 1. No anexo A,
apresenta-se o projeto e as fotos da amostra. Na interface entre o pértico de concreto e a camara foi empregada uma

camara de ar, de modo que o resultado seja alusivo somente ao sistema de vedagao proposto.
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Tabela 1 - Composicao construtiva da amostra

Janela correr 2 folhas + persiana (vedagao tripla)

160x140 cm

Constituida de 1 médulo com duas folhas de correr com perfis em PVC na cor
branca, 0 marco utilizado na composigéo da esquadria & com vedagéo tripla. As
folhas de correr sdo equipadas por 4 roldanas (2 em cada folha) da marca Celsus
modelo ROLDANA PVC 03 SLIM (vide Figura 3). Para as vedagdes das frestas
formadas entre as folhas da esquadria e os trilhos nos montantes, utilizou-se a
escova denominada NYL 335 de 6x6 mm na cor cinza. Foram instalados 4 drenos
no montante inferior da esquadria

Vidro claro duplo 6+10+4 mm (vidro + cAmara de ar + vidro)

Persiana de PVC com palhetas em PVC com 37 mm de largura e acionamento
manual.

Fixagao mecanica entre 0 marco € o SVVE com o uso de parafusos e a interface
entre o marco e 0 SVVE foi selada com silicone estrutural branco

Tijolos ceramicos macigos com assentamento e revestimento de 1 cm de
- espessura com argamassa industrializada convencional e espessura total de 20
cm.

Nomenclatura
Dimensao

Perfillvedagoes

Amostra

Vidro

Persiana

Fixagao

Vedagao
vertical

5. Instrumentagao
A Tabela 2 apresenta os equipamentos utilizados para a realizag@o do ensaio.
ntos utilizados no ensai

—

o acustico

“RBC3.10122-454 -

"Min. 50Hz; 21., .
Microfone GRAS (itt Performance — 20.000Hz; 138,0dB; 18/09/2017
E117P) Res. 0,1dB Val. 1 ano / Lab. Total Safe
ACOEM FUSION Min. 50Hz; 21,0dB,; Max. RBC3-10122-454 -
Pré-amplificador 01dB (it Performance — 20.000Hz; 138,0dB; 18/09/2017
E115P) Res. 0,1dB Val. 1 ano / Lab. Total Safe
: FUSION Min. 50Hz; 21,0dB; Max. RBC3-10122-454 -
Aga';fa?’ AS%EBM (itt Performance 20.000Hz: 138,04B; 18/09/2017
0N E115P) Res. 0,1dB Val. 1 ano / Lab. Total Safety
KIT LS02
Fonte sonora ACOEM (itt Performance . .
dodecaédrica 01dB E116P)
Amplficador de | ACOEM | iy P';'Jo'ﬁgﬁ - B =
poténcia 01dB E116P)
Calibrador | ACOEM | (i p o 94 dB, em 1 kHz, i
acustico 01dB E114P) resoluggo de 0,1dB | y/5| 1 ano / Lab. Total Safet
8 metros
g 8 metros, resolugéo de 24026-2017 — 04/09/2017
Trena Vonder (it Pegg’s“rg)“ce - 0,001 m Val. 1 ano / Lab. Metrosul
ITMP 600 10 a 60°C, 20 a2 80% ’ -
Termohigrémetro | Instrutemp (itt Performance — RH, 30 a resolugéo de %:?5,? azr?c: KL agaﬁg{‘r’gj
E055P) 0,1°C, 0,1% RH, , ' J/

»
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6. Métodos

O ensaio foi realizado no laboratério de aclstica do itt Performance/Unisinos, seguindo 0s procedimentos prescritos
pelas normas ISO 10140-2:2010 - Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part
2 Measurement of airborne sound insulation & ISO 717-1:2013 - Acoustics - Rating of sound insulation in buildings
and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation. Foram ainda utilizadas as 10 (Instrugéo de Operac&o) 51
— Ensaio Isolamento Acustico Ruido Aéreo em Laboratério e 1059 — Extragao Dados Ensaio Acustico e Execugéo
Calculos.

7. Resultados

As Tabelas 3 e 4 apresentam a diferenca de nivel sonoro de ruido aéreo padronizado, para cada banda de
frequéncia, para persiana recolhida e estendida, respectivamente. Juntamente com estes dados estdo as
caracteristicas da camara acustica, a umidade relativa do ar e a temperatura no momento do ensaio. Com os valores

obtidos para cada uma das frequéncias analisadas, faz-se a comparagao da curva gerada com a curva padrao,

resultando no indice de redugao sonora ponderado (Rw).
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Tabela 3 — Resultados gerais - diferenca de nivel sonoro de ruido aéreo padronizado — amostra com persiana

recolhida
Diferencga padronizada de nivel de acordo com 1SO 10140-2:2010
Medigoes em laboratério de ruido aéreo entre comodos
Janela correr 2 folhas com persiana recolhida, com caracteristicas conforme item 4.
Cliente: Archicentro
Area da partigao (m?): 22
Volume da camara emissora (m?): 62,2 Re?opo:::?zl Camila F. N. de Sousa
Volume da camara receptora (m?): 58,8 pelo € '
Temperatura na camara receptora (°Cy: 17,2
Umidade na camara receptora (%): 74,4
Temperatura na camara emissora (°C): 17.3
Umidade na camara emissora (%): 746
Desvio de calibragdo (dB): 023 R Amostra === Curva De Referéncia (18O 717-1:2013)
Data do ensaio: 05/06/2018 50,0
Frequéncia R
f one-third octave

He dB8 e i _ /

100 31,0 /

125 26,7

160 20‘3 4 '-.’ '---l-.l- .

200 231 300 |\ «.—' 1 1 1A

250 23,8 | 2 | e

S

315 26,0 | Lt T

400 26,4 \AZTH4 |

500 28,2 20,0 ,l-

630 25,6 K4

800 24,5 /'

1000 247 /

1250 25,8 s

1600 27,2 g

2000 28,8

2500 31,0

3150 32,6

4000 34,7 O'ODmooamco

5000 38,2 SN 22858983

Classificag@o de acordo com ISO 717-1:2013:
R, (C;Cy) = 28 (-1; -2)dB

Instituto responséawel: Itt Performance
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Tabela 4 — Resultados gerais - diferenca de nivel sonoro de ruido aéreo padronizado - amostra com persiana
estendida

Diferenca padronizada de nivel de acordo com 1SO 10140-2:2010
Medigdes em laboratério de ruido aéreo entre comodos
Janela correr 2 folhas com persiana estendida, com caracteristicas conforme item 4.
Cliente: Archicentro
Area da particéo (m?): 2,2 Cineiiatil
Volume da camara emissora (m®): 62,2 il Camila F. N. de Sousa
Volume da camara receptora (m°): 58,8 phlo/snsaio;
Temperatura na cé@mara receptora (°C):. 17,2
Umidade na camara receptora (%): 74,4
Temperatura na camara emissora (°C): 17,3
Umidade na camara emissora (%): 74,6
Desvio de calibragéo (dB): 023 R =—Amostra === Curva De Referéncia (1ISO 717-1:2013)
Data do ensaio: 05/06/2018 50,0
Frequéncia R ' ' 3 '
) . : | ./’__
one-third octave . . . I — ' /
Hz dB AR i | " .l'/ |
"4
100 27,3 1 =
125 23,7
160 17,9 T
200 24,3 30,0
250 227
315 27,0 i N
400 29,9
500 32,2 20,0 g =
630 32,9
800 32,1 =i T
1000 334 | i T B | 3
1250 34,3
1600 36,6 10'0.__ NUA PO (Y (B N U [N S S [ [ N (-
2000 37,9 S | (Y O S = | | i
2500 40,5 B e e I @ q“qo RMMC =
3150 42,1 T S o e e -
4000 44,0 00 :
8&88%&8888§%88°888
5000 452 v-—-—Nqu-mtoao‘_g'ngﬁa—’g%
Classificagao de acordo com ISO 717-1:2013:
Ry (C;Cy) = 34 (-1; -4)dB
Instituto responsawel: Itt Performance
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O sistema analisado apresentara indice de redugao sonora pon

derado de 28 dB com a persiana recolhida e de 34 dB
com a persiana estendida.

8. Observacoes

« 0OS RESULTADOS APRESENTADOS NESTE RELATORIO REFEREM-SE SOMENTE AOS ITENS ENSAIADOS.

. CONTENDO 08 PAGINAS, O PRESENTE RELATORIO TECNICO FOI ELABORADO PELA EQUIPE TECNICA DO it

Performance/UNISINOS E OS RESULTADOS AQUI APRESENTADOS NAO PODEM SER UTILIZADOS INDISCRIMINADAMENTE,
SENDO VALIDOS SOMENTE NO AMBITO DESTE DOCUMENTO,

SENDO VEDADA SUA REPRODUGAO PARCIAL. A
GENERALIZAGAO DOS RESULTADOS PARA QUALQUER LOTE/UNIVERSO SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

. IMPORTANTE DESTACAR QUE 0OS RESULTADOS APRESENTADOS NESTE RELATORIO SAO VALIDOS SOMENTE AOS ITENS
ENSAIADOS.

Sem mais,

S3o Leopoldo, 28 de junho de 2018.

/;%/f{,g cjf:’: eén;raop/’ iikiar S efo O'/@l

tikian MSec. Eng®. Civil Roberto C hrist
‘REA RS n° 121982 CREA RS n° 182890
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Anexo A — projeto e fotos da amostra

1%

A

A
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Coémodo emissor

publicag&o destes resultados e, quando necessario esta publicagéo, o relatorio deve ser

Final do Relatorio — Recomendam-se cuidados para
reproduzido na Integra. Reproducdo em partes requer aprovagdo escrita do laboratorio.
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